GEOSPRIET

Wiecej niz GNSS-GIS

Z mys$la o najbardziej wymagajacych uzytkownikach szu-
kajacych wysokiej doktadnosci i wiarygodnych pomiaréw
GNSS-GIS-RTK firma Hi-Target zaprojektowata serie trzech od-
biornikéw satelitarnych Qstar.

najnowszej generacji.

Dzigki wydajnemu pro-
cesorowi, pojemnej pamieci
wewnetrznej oraz systemo-
wi operacyjnemu Windows
Mobile 6.5 praca w terenie
jest z nimi plynna i stabil-
na. Ustawiony pod odpo-
wiednim katem wzgledem
plaszczyzny anteny, duzy
(przekatna 3,7 cala), jasny,

S a to komputery polowe

kolorowy wyséwietlacz o roz-
dzielczosci 480 x 640 pikse-
li sprawia, ze nawet przy sil-
nym nastonecznieniu tresé
prezentowana na ekranie jest
dobrze widoczna i latwa do
odczytania, a podktady ma-
powe i zdjecia — nasycone
oraz jaskrawe.

Kolejng zaleta podnosza-
cg komfort pracy jest duza
pojemno$¢ baterii litowej
(8800 mAh), co pozwala na-
wet na 12 godzin pomiaréw.
Dodatkowym udogodnie-
niem w kwestii zasilania jest
mozliwo$¢ tatwej wymiany
akumulatora lub dotadowa-
nia go w urzadzeniu.
Uzytkownicy docenig
takze niewielkg wage
— zaréwno samego od-
biornika, jak i pelnego
zestawu z tyczka oraz
zewnetrzng anteng (dla
Qstar 6 i 8 sg one w stan-
dardzie). Instrumenty
cechuje ponadto wyso-
ka odpornosé¢ na trudne
warunki zewnetrzne.
Wzmocniona obudowa
spelnia bowiem norme py-
to- i wodoszczelnosci IP67
oraz wytrzyma upadek na
beton z 1,5 metra.

Polaczenie z interne-
tem poprzez wbudowa-
ne modemy 3G oraz wi-fi
umozliwia odbiér popra-
wek DGPS i RTK, pobiera-
nie podkladéw mapowych
(takze z ustug WMS i WFS),
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obstuge poczty elektronicznej
czy przegladanie stron inter-
netowych. Natomiast aparat
fotograficzny 5 Mpx z autofo-
kusem oraz mikrofon i glos-
nik gwarantuja szybka oraz
niezawodng dokumentacje
i aktualizacje danych.

Qstar 5 Qstar 6 Qstar 8
obstugiwane systemy GPS, BeiDou, GPS, GLONASS, | GPS, GLONASS,
SBAS BeiDou, SBAS BeiDou, SBAS
doktadno$é w trybie DGPS/RTK 50 cm 20 cm 2 cm
doktadnosé ze SBAS Tm Tm Tm
liczba kanatéw/czestotliwosci 12/11 45/11+12 120/L1+12
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rzadzenia z serii Qstar
U umozliwiajg odbidr syg-

naléw z satelitéw GPS,
GLONASS, SBAS, a nawet
BeiDou (dawniej Compass),
co w polaczeniu z techno-
logia PPP (Precise Point Po-
sitioning) pozwala na wy-
znaczanie pozycji z wysoka
dokladnoscig — w trybie RTK
nawet do 2 cm. Ponadto dzie-
ki 120 kanatom $ledzacym
czestotliwosci L1 i L2 (do-
stepne w QQstar 8) zapewnio-
na jest szybka inicjalizacja
odbiornika. Doktadnos¢ po-
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miaréw dodatkowo zwigk-
szaja wbudowane technolo-
gie do wzmacniania stabych
sygnal6w GNSS (LNA), reduk-
cji zakl6cen czy eliminacji sy-
gnaléw odbitych. Odbiorniki
Hi-Target Qstar cechuje po-
nadto bezproblemowa praca
z réznymi sieciami stacji re-
ferencyjnych, w tym z najpo-
pularniejsza w Polsce ASG-
-EUPOS.

Ale mozliwosci odbiorni-
kéw Qstar nie ograniczajg sie
wylgcznie do pomiar6w sateli-
tarnych. Dzigki bezprzewodo-
wej wymianie danych w tech-
nologii Bluetooth instrumenty
te mozna bowiem polaczy¢
z innymi urzadzeniami pe-
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ryferyjnymi, np. dalmierzem
laserowym, wykrywaczem
instalacji podziemnych czy
sonda. Zyskujemy dzieki te-
mu mozliwoé¢ prowadzenia
pomiaréw w miejscach, gdzie
widoczno$¢ horyzontu jest
mocno ograniczona (np. przez
drzewa czy budynki), oraz
w miejscach trudno dostep-
nych (akweny wodne, tereny
podmokle). Z kolei w przypad-
ku kartowania podziemnych
instalacji odpada koniecznoséé
ich odstaniania.

standardowym wypo-
W sazeniu serii Hi-Tar-
get Qstar znajduje sig
aplikacja polowa Hi-RTK lub
Hi-Q. Obie sg proste w ob-
studze, intuicyjne i dostep-
ne w jezyku polskim. Spraw-
dzajg sie podczas pomiaru
punktéw, linii i poligonéw,
umozliwiajac przypisanie
im odpowiedniego atrybutu
(zdjecia, filmu, numeracji, na-
zwy, opisu, daty itp.). W za-
leznosci od oprogramowania
pozwalaja na wezytanie pod-
kladéw mapowych: zaré6wno
rastrowych, jak i wektoro-
wych. Aplikacje moga pra-
cowaé¢ w réznych ukladach
wspdlrzednych, w tym stoso-
wanych w Polsce: 1965, 1992,
2000 czy WGS-84. Co wazne,
dla kazdej z nich przewidzia-
no bezplatne aktualizacje.
Ale dzieki najnowszej plat-
formie systemowej w instru-
mencie réwnie dobrze moz-
na instalowa¢ inne programy
kompatybilne z Windows Mo-
bile. Odbiorniki wspétpracuja
np. z uznanymi na rynku apli-
kacjami GIS-owymi: Esri Arc-
Pad, DigiTerra Explorer, tMap,
mLasInzynier czy cGeoZasie-
wy. Ponadto sg kompatybilne
ze specjalistycznymi progra-
mami, takimi jak SurvCE. Nic
nie stoi wigc na przeszkodzie,
by wykorzystywac je rowniez
do pomiaréw geodezyjnych.
Wraz z odbiornikiem Qstar
oferowane jest takze oprogra-
mowanie desktopowe Hi-Net
Server do zarzadzania z biura
danymi GIS, pomiarami oraz
importem i eksportem plikéw
w wielu formatach. Program
obstuguje m.in. rozszerzenia:
SHP, MIF, DXF, TXT i CSV.

dzajg liczne certyfikaty

oraz wdrozony u produ-
centa system zarzadzania ja-
koscig ISO. Z kolei polski dys-
trybutor tych instrumentéw
— firma APOGEO - zapew-
nia klientom doradztwo, po-
moc we wdrozeniu, wsparcie
techniczne 24/7 oraz autory-

J ako$c serii Qstar potwier-

ZOowany Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny. Kazdy od-
biornik Qstar posiada certyfi-
kat doktadnosci instrumentu
oraz licencje na oprogramo-
wanie geodezyjne lub GIS-
-owe. Sprzet ma 2-letniag gwa-
rancje oraz ubezpieczenie od
wszelkich ryzyk w cenie.

APOGEO Sp. z 0.0.
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